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Clever: Endoskop-

kamera mit Druckluft

Endoskopkameras geben Ein-
blick in unzugangliche, dunkle
oder verwinkelte Bereiche, die
mit dem bloRen Auge kaum
zu sehen sind. Ein besonders
cleveres Modell mit Druckluft-
diise ermaoglicht jetzt sogar
Inspektion und Reinigung in
einem Gerat. Ideal fir den
Einsatz an Kfz, Maschinen
und Haushaltsgeraten.

Foto: thinkstock, Azmanjaka

«
©
o
=
<<
@
2
=
&
o
=
'3
N
s
°
=)
L
S
i)
5
2

Ideal fiir Rohrreinigung und Kfz-In-
spektion. Mit dem Findoo ProfiClean
3.5 lassen sich engste Zonen ,,unter die
Lupe nehmen*.

Wenn die Klimaanlage im Auto mal

wieder ,riecht: die Endoskopkamera
Findoo ProfiClean mit Reinigungsdiise
sieht und reinigt in einem Arbeitsgang.

Findoo ProfiClean 3.5 heillt die Neuheit aus
dem Hause dnt. Die Drahtlose Nachrichtentech-
nik Entwicklungs- und Vertriebs GmbH zahlt
seit liber 40 Jahren zu den Spezialisten innova-
tiver Produktlosungen - zum Sortiment gehéren
Gerdte rund um Telekommunikation, Audio/
Video/Multimedia, Endoskopie und Digitalmi-
kroskopie. Die neu entwickelte Endoskopka-
mera unterscheidet sich von herkdmmlichen
Modellen durch ein besonderes Feature: Der
Findoo ProfiClean 3.5 ist mit einer Druckluft-/
Reinigungsdiise ausgestattet und bietet dem An-
wender handfeste Vorteile. Denn mit dem raffi-
nierten 2-in-1-Gerat lassen sich unzugéngliche
Nischen und komplexe Hohlraume via TFT-Farb-
monitor deutlich darstellen, inspizieren und im
gleichen Arbeitsschritt sogar reinigen! Wie funk-
tioniert’s? Ganz einfach. Der Findoo ProfiClean
3.5 mit der integrierten Luftdruck-Diise wird an
einen handelsiiblichen Kompressor angeschlos-
sen. Fiir das Befiillen mit einer Reinigungssub-
stanz steht der Fliissigkeitsbehalter zur Verfi-
gung. Nun wird die schlauchartige, wasser-
dichte Endoskopkamera (80 cm Nutzlange,
Kamerakopf IP67) in den zu untersuchenden
Bereich mandvriert. Der zuvor auf dem Hand-
griff montierte, abnehmbare TFT-Farbmonitor
mit 89 mm Bildweite libermittelt die , Live-Auf-
nahmen“. Alternativ wird das Bild per 2,4

Maschinen und Anlagen.

Ob Schweinahttest, Fehlersuche oder
Rohrleitungscheck: Findoo ProfiClean
ist das perfekte Tool fiir Inspektion/
Wartung/Instandhaltung industrieller

F

GHz-Funkverbindung zum Display Uibertragen.
Und jetzt das Beste. Egal ob Klimaanlage,
Waschmaschine, Kfz-Motorraum oder andere
Maschinen - alle noch so unzugénglichen, ver-
winkelten Bereiche konnen direkt bei der Sich-
tung von Dreck oder Fremdkérpern per Hebel-
druck schnell und zuverlassig gereinigt werden.
Einfach, griindlich, effizient!

Unzugangliches sichtbar
machen, Inspektion &
Pflege auf die leichte Art!

Einfache Bedienung, Fixed Focus
Dem Findoo ProfiClean 3.5 bleibt nichts verbor-
gen. Neben einer Darstellung in Echtzeit konnen
die jeweils inspizierten Bereiche bequem auf
SD-Karte (max. 32 GB) aufgenommen und spé-
ter per Video-Out-Funktion zu jedem beliebigen
Zeitpunkt am Monitor, an einem PC oder einem
TV wiedergegeben, angeschaut und ausgewer-
tet werden.

Die Bedienung ist leicht und anwenderorientiert.
Denn dank der Fixed Focus-Funktion ist ein Ein-
stellen der Kamera nicht notwendig. Minimal-/
Maximalabstand: 30 bis 80 mm zum Objekt.
Somit ist alles voreingestellt - einfach loslegen!

Foto: thinkstock, Kim Steele
Foto: fotolia, Jiirgen Falchle

Probleme mit der Waschmaschine?
Schwéchelnder Trockner? Die Endos-
kopkamera gibt Einblicke ins Innen-
leben von groReren Haushaltsgeraten.






